BB 752

SRODEK HYDROIZOLACYINY

O PODWYZSZONEJ ODPORNOSCI CHEMICZNEJ
Z PRZEZNACZENIEM DO OCZYSZCZALNI
SCIEKOW

podwyzszona odpornos¢ na siarczany
. jako uszczelnienie i powloka wewnetrzna
dla otwartych osadnikow i kanatow

Opis produktu

VANDEX BB 75 Z jest gotowg do uzycia, wymieszang masg uszczelniajgcg do powierzchni, wigzang
cementem, wytrzymatg na dziatanie wody i wilgoci. Moze by¢ stosowana w oczyszczalniach Sciekdw
oraz do uszczelniania przed dziataniem wody gruntowej zawierajacej siarczany.

Zastosowanie

VANDEX BB 75 Z nanosi sie na powierzchnie: betonu, muru i tynku, ktére muszg by¢ szczelne
i chronione przed dziataniem $ciekdéw domowych.

Wiasciwosci

Ze wzgledu na sktad masy, tj.: cement, kwarc o odpowiednio stopniowanej krzywej przesiewu,
specjalne chemiczne sktadniki nieorganiczne VANDEX BB 75 Z jest wodoszczelny (sprawdzony do
7 baréw). Moze by¢ stosowany zaréwno w warunkach aktywnego, jak i pasywnego ci$nienia wody.
Dzieki zastosowaniu odpowiednich spoiw VANDEX BB 75 Z nadaje sie do otwartych zbiornikéw
i kanatéw w oczyszczalniach Sciekédw. W niektdérych okolicznosciach, z uwagi na specyficzne warunki
panujace na placu budowy, moze doj$¢ do przebarwien uszczelniacza w odcien niebiesko-siny. W
zaden sposdb nie wplywa to negatywnie na wiasciwosci warstwy uszczelniajacej. VANDEX BB 75 Z
charakteryzuje sie doskonatg przyczepnoscig i dlatego mozna go tatwo naktadaé zaréwno na poziome,
jak i pionowe ptaszczyzny. Jest trwaty, odporny na mrdz i wysokie temperatury, paro przepuszczalny.
VANDEX BB 75 Z nie tworzy powtoki dekoracyjnej.

Przygotowanie
podioza

Podtoze musi by¢ state, mocne, tak ptaskie jak to tylko mozliwe, o powierzchni drobnoporowatej,
pozbawionej gniazd zwirowych oraz gtebokich peknie¢ lub ostrych krawedzi. Niedopuszczalne jest
wystepowanie bitumu, oleju, ttuszczu lub farby. Wszelkie zabrudzenia, zaczyny cementowe oraz luzne
sktadniki mozliwe do odmulenia nalezy usung¢ przez ich obicie lub piaskowanie. Podtoze dobrze
namoczy¢, tak aby do natozenia warstwy zaprawy uzyskato strukture matowo-wilgotna.

Mieszanie

25 kg uszczelniacza VANDEX BB 75 Z zmieszac z od 4,5 do 6 | wody w czystym naczyniu przy uzyciu
mieszadta mechanicznego (przez co najmniej 3 minuty).

Obrobka

VANDEX BB 75 Z mozna nanosi¢ szczotka, kielnig lub aparatem natryskowym przystosowanym do
zaprawy o drobnym kruszywie ($rednica dyszy ok. 6 mm). W jednym cyklu roboczym mozna zuzy¢
maksymalnie do 4 kg/m? (2 mm). Kolejng warstwe naktadamy podczas gdy poprzednia jest jeszcze
wilgotna. Warstwa naktadana nie moze uszkadza¢ poprzedniej. Czas oczekiwania przed natozeniem
nastgpnej warstwy uzalezniony jest od warunkdéw klimatycznych: wilgotnoé¢, temperatura, itp.. Aby
utrzyma¢ urabialno$¢ materiatu nie dodawa¢ wody, wystarczy ponownie wymieszac¢. Srodka nie nalezy
stosowac przy temperaturze ponizej +5°C oraz na zamarzniete podioze.

Zuzycie

Natezenie wody Min. ilos¢ do nalozenia  Min. grubos¢ warstwy
«  wody bez ciénienia 3 - 4 kg/m? 1,5-2,0 mm
e woda pod ci$nieniem 4- 6 kg/m? 2,0- 3,0 mm

w zaleznosci od ciénienia
Maksymalna grubos$¢ warstwy: 5 mm.

Pielegnacja

Powierzchnie nalezy utrzymywaé w odpowiedniej wilgotnosci (60-80%) przez co najmnigj 5 dni
i zapewni¢ jej ochrone przed ekstremalnymi warunkami pogodowymi (np. stofice, wiatr, mrdz)
podczas dojrzewania. Swiezo natozony materiat powinien by¢ chroniony przed deszczem przez co
najmniej 24 godzin.

Opakowanie

Worki 25 kg.
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Skiadowanie Srodek przechowywany w suchym miejscu, w oryginalnie zamknietych i nieuszkodzonych
opakowaniach ma trwato$¢ 12 miesiecy.

Dane techniczne postac proszek

kolor szary

ciezar nasypowy okoto 1,4 kg/I

czas wigzania 2-4h

wytrzymatos$¢ na $ciskanie 40 N/mm? 28 dni w wodzie

wytrzymatos$¢ na rozcigganie przy zginaniu 7 N/mm? 28 dni w wodzie

modut sprezystosci 2,16 x 10* N/mm? 28 dni w powietrzu o /23°C/
50% wzglednej wilgotnosci

Podane informacje oparte sg na usrednionych wynikach badan laboratoryjnych. W praktyce na
wartosci te wptyw moga mieé: rodzaj wstepnej obrébki podioza, oddziatywania podczas
stosowania, takie jak, np. temperatura, wilgotnos¢, zdolno$¢ wehianiania przez podtoze oraz
obrébka wykornczeniowa.

Wskazowki Ze wzgledu na zawarto$¢ cementu VANDEX BB 75 Z ma odczyn zasadowy. Podraznia oczy i skére,
i , moze wywotywac uczulenie. Chroni¢ przed dzie¢mi. Unikaé kontaktu ze skérg i oczami. Podczas pracy
bezpleczenstwa nosi¢ odpowiednie obuwie, okulary, rekawice ochronne. W przypadku dostania sie preparatu do oczu

przemy¢ je natychmiast duzg iloscig wody i skonsultowaé sie z lekarzem. Dalsze informacje mozna
uzyskac z karty bezpieczenstwa produktu.

Informacje zawarte w niniejszej ulotce sg oparte na naszym dugoletnim doswiadczeniu i najlepszej wiedzy. Nie stanowig one jednak gwarancji powodzenia prac z wykorzystaniem preparatu —
nalezy, bowiem uwzgledni¢ warunki i okolicznosci panujace w konkretnym przypadku. Wskazane ilosci preparatu to wartosci érednie, ktdre w niektdrych przypadkach moga by¢ wieksze.
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