CEMELAST

ol ERER Sgsprias

ELASTYCZNA, WODOSZCZELNA ZAPRAWA

o produkt dwuskiadnikowy

o uelastyczniona mikrozaprawa uszczelniajaca
powierzchniowo, bez wykwitow

« wysoka elastycznosc w niskich temperaturach

o zastosowanie: beton, mur, tynk

o stosowana w strefach narazonych na pekniecia

e przeznaczona do zbiornikoéw wody pitnej

Opis produktu

VANDEX CEMELAST jest dwuskfadnikowg mikrozaprawg cementowg, modyfikowang tworzywem
sztucznym, odporng na dziatanie wody i wilgoci. Sktada sie z VANDEX BB 75, jako sktadnika
suchego, i z ptynu VANDEX CEMELAST LIQUID.

Zastosowanie

VANDEX CEMELAST stosuje sie na powierzchniach betonowych, murach i tynkach, ktére majg by¢
chronione przed wptywem wody i wilgoci. Ze wzgledu na swe elastyczne witasciwosci jest stosowany
w strefach narazonych na pekniecia i ruchy. Nadaje sie do zastosowania na plytach gipsowo-
kartonowych (po wczednigjszym zagruntowaniu), jako izolacja pod oktadzine ceramiczna.
Zastosowanie w zbiornikach wody pitne;j.

Wiasciwosci

Ze wzgledu na skiad zaprawy, tj.: cement, kwarc o odpowiednio stopniowanej krzywej przesiewu,
specjalne $rodki chemiczne oraz sktadniki uelastyczniajgce, uzyskuje sie powtoki wodoszczelne
i elastyczne (sprawdzono do 1,5 baréw). Doskonale przywiera, nadaje sie na powierzchnie pionowe i
poziome. Jest trwaty, odporny na mrdz i wysokie temperatury, paro przepuszczalny. Jest czynng
barierg dla dwutlenku wegla (CO;). VANDEX CEMELAST nie jest materiatem dekoracyjnym.

Przygotowanie
podioza

Podtoze musi by¢ stabilne, w miare réwne, o powierzchni drobnoporowatej, pozbawionej gniazd
zwirowych, przesunietych krawedzi, rys i zadzioréw. Niedopuszczalne jest wystepowanie bitumu,
oleju, ttuszczu lub farby. Wszelkie zabrudzenia, zaczyny cementowe oraz luzne skfadniki mozliwe do
odmulenia nalezy usung¢ przez ich odbicie lub piaskowanie. Podtoze dobrze nawilzy¢, tak by do
nafozenia warstwy zaprawy uzyskato strukture matowo wilgotna.

Mieszanie

25 kg VANDEX BB 75 (skladnik suchy) zmieszaé w czystym naczyniu, przy uzyciu mieszadta
mechanicznego, z 9 kg VANDEX CEMELAST LIQUID. Czynnos$¢ powinna trwac ok. 3 min. Gdy warunki
tego wymagajg do mieszaniny mozemy doda¢ 150 ml czystej wody.

Obrobka

VANDEX CEMELAST mozna nanosi¢ kielnig lub aparatem natryskowym przystosowanym do zaprawy
o drobnym kruszywie ($rednica dyszy ok.6 mm). W jednym cyklu roboczym mozna zuzy¢
maksymalnie do 4 kg/m?. Kolejna warstwe naktadamy podczas gdy poprzednia jest jeszcze wilgotna.
Warstwa naktadana nie moze uszkadza¢ poprzedniej. Czas oczekiwania przed natozeniem nastepnej
warstwy uzalezniony jest od warunkéw klimatycznych: wilgotno$¢, temperatura, itp.. Aby utrzymaé
urabialnoé¢ materiatu nie dodawaé wody, wystarczy ponownie wymieszaé. Srodka nie nalezy stosowac
przy temperaturze ponizej +5°C oraz na zamarzniete podtoze.

Zuzycie

Natezenie wody Min. iloé¢ do nalozenia Min. grubos¢ warstwy
«  wody bez ciénienia 2,5 - 3,5 kg/m? 1,0 - 2,0 mm
e woda pod ci$nieniem 3,5- 5,5 kg/m? 2,0-3,0 mm

w zaleznosci od ci$nienia

Pielegnacja

Powierzchnie nalezy utrzymywaé w odpowiedniej wilgotnosci (60-80%) przez co najmnigj 7 dni
i zapewni¢ jej ochrong przed ekstremalnymi warunkami pogodowymi (np. stofice, wiatr, mréz)
podczas dojrzewania. Swiezo natozony materiat powinien by¢ chroniony przed deszczem przez co
najmniej 24 godzin.
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kowani VANDEX BB 75 - worki 25 kg.
0pa owanie VANDEX CEMELAST LIQUID - plastikowe kanistry 9 kg.
Skiadowanie VANDEX BB 75 - przechowywany w suchym miejscu, w oryginalnie zamknietych i nieuszkodzonych

opakowaniach ma trwato$¢ 12 miesiecy.
VANDEX CEMELAST LIQUID - przechowywany w oryginalnie zamknietych i nieuszkodzonych

opakowaniach, nie narazony na dziatanie mrozu ma trwato$¢ 6 miesiecy.

Dane techniczne BB 75 VANDEX CEMELAST LIQUID
postac proszek ptyn 0 mlecznym odcieniu
kolor szary biaty
ciezar nasypowy ok. 1,4 kg/I -
gestos¢ (20°C) - ok. 1,00 kg/I
pH - 9-10
BB 75
$wieza zaprawa po stwardnieniu
kolor szary -
gestosc ok. 1,65 kg/I -
wigzanie ok. 2-4 h -
sita adhezyjna 1.2 N/mm?
wydtuzanie przy zrywaniu (20°C) - 13,00%
wytrzymatos$¢ na rozcigganie(20°C) - 0,9 N/m?
Zdolnos¢ mostkowania rys 20°C/-20°C
- bez odbarwien do 0,3 mm
-do 0,5 mm
Podane informacje oparte sg na usrednionych wynikach badan laboratoryjnych. W praktyce na
wartosci te wplyw mogg mie¢: rodzaj wstepnej obrdébki podtoza, oddziatywania podczas
stosowania, takie jak, np.: temperatura, wilgotnos¢, zdolno$¢ wchianiania przez podtoze oraz
obrébka wykornczeniowa.

Wskazowki Ze wzgledu na zawarto$¢ cementu VANDEX BB 75 ma odczyn zasadowy. Podraznia oczy i skére, moze
i , wywotywac uczulenie. Chroni¢ przed dzie¢mi. Unika¢ kontaktu ze skérg i oczami. Podczas pracy nosi¢
bezpleczenstwa odpowiednie obuwie, okulary, rekawice ochronne. W przypadku dostania sie preparatu do oczu

przemy¢ je natychmiast duzg iloscig wody i skonsultowaé sie z lekarzem. Dalsze informacje mozna
uzyskac z karty bezpieczenstwa produktu.

Informacje zawarte w niniejszej ulotce sg oparte na naszym dugoletnim doswiadczeniu i najlepszej wiedzy. Nie stanowig one jednak gwarancji powodzenia prac z wykorzystaniem preparatu —
nalezy, bowiem uwzgledni¢ warunki i okolicznosci panujace w konkretnym przypadku. Wskazane ilosci preparatu to wartosci érednie, ktdre w niektdrych przypadkach moga by¢ wieksze.
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CENTRALA I DZIAL SPRZEDAZY ZAGRANICZNED:
VANDEX INTERNATIONAL LTD

P.0.Box, CH-4501 Solothurn, Szwajcaria

Tel.: +41 (0)32 626 36 36, fax: +41 (0)32 626 36 37
e-mail: vandex@vandex.com www.vandex.com

hydroizolacja - ochrona - naprawa - renowacja = od 1946

DZIAL SPRZEDAZY LOKALNEJ:
VANDEX POLSKA

41-203 Sosnowiec, ul. Podjazdowa 25
tel.: 501 685 040, fax.: 032 291 50 13
e-mail: info@vandex.pl www.vandex.pl

PRODUKCJA I DZIAL SPRZEDAZY LOKALNED:
VANDEX ISOLIERMITTEL-GESELLSCHAFT m.b.H.
Postfach 1406, D-21487 Schwarzenbek, Niemcy
Tel.: +49 (04151 8915-0, fax: +49 (0)4151 89 1550
e-mail: vandex@vandex.de www.vandex.de
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